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Numéro de CN : CF-2023-28 

 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ  
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l’article 521.427 du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC). Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un 
aéronef dont elle a la garde et la responsabilité sauf si les exigences de l’article 605.84 du RAC se 
rapportant aux CN sont satisfaites. L’annexe H de la norme 625, Normes relatives à l’équipement et à la 
maintenance des aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité aux CN. 

Numéro : 
CF-2023-28 

ATA : 
26 

Date d’entrée en vigueur : 
18 mai 2023 

Certificat de type : 
A-236 

Sujet : 
Protection incendie – Voyants-poussoirs de disponibilité de bouteille d’extincteur – Ne s’allume pas après 
une perte de bus de courant continu (DC) 

Applicabilité : 
Les avions d’Airbus Canada Limited Partnership (anciennement C Series Aircraft Limited Partnership 
(CSALP), Bombardier Inc.) : 

Modèle BD-500-1A10 portant les numéros de série 50010 à 50018 et 50020 à 50067; 

Modèle BD-500-1A11, portant les numéros de série 55003 à 55016, 55018 à 55216, 55218 à 55219, 
55221 et 55223. 

Conformité : 
Dans les 24 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, à moins que ce ne soit déjà 
fait. 

Contexte : 
Au cours des essais en vol, un défaut dans la conception du système de commande et d'indication 
d'extinction incendie moteur a été découvert. Après la perte d'un bus permanent de batterie DC, la 
légende AVAIL sur les voyants-poussoirs BTL 1 et BTL 2 ne s'allume pas en vert lorsqu’on appuie sur le 
voyant-poussoir ENG FIRE correspondant. Cet état touche à la fois les voyants-poussoirs ENG FIRE 
droit et gauche sur le tableau supérieur. L'indication trompeuse donnée par la légende AVAIL sur les 
voyants-poussoirs BTL 1 et BTL 2 a une incidence sur l'évaluation de la situation par l'équipage. 
L'équipage peut hésiter à éteindre un incendie moteur malgré l'accès à un système d'extinction d'incendie 
moteur fonctionnel, ou peut resélectionner le voyant-poussoir FIRE, ce qui peut entraîner une perte 
d'isolement et l'incapacité d'éteindre l'incendie.   

Airbus Canada a publié la note pour les opérations de vol CS-FON-26-20-0001 pour informer les 
équipages de conduite de ce comportement du système, ainsi qu'un bulletin de service (SB) qui corrige la 
lacune au moyen d’une mise à niveau de logiciel. 

La présente CN rend obligatoire la mise à niveau du logiciel du concentrateur de données à distance du 
panneau de commande du poste de pilotage intégré pour que soit restauré la fonctionnalité prévue des 
indications vertes de voyant-poussoir. 

Mesures correctives : 
Mettre à niveau le logiciel du concentrateur conformément aux consignes d’exécution de l’édition 001 du 
SB BD500-311001 d’Airbus Canada, en date du 14 mars 2023, ou de toute révision ultérieure approuvée 
par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada.  
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Autorisation : 
Pour le ministre des Transports, 

Le chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Jenny Young 

Émise le 4 mai 2023 

Contact : 
Mathieu Robert, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique TC.AirworthinessDirectives-
Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
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