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Numéro de CN : CF-2024-01 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l’article 521.427 du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC). Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un 
aéronef dont elle a la garde et la responsabilité sauf si les exigences de l’article 605.84 du RAC se 
rapportant aux CN sont satisfaites. L’annexe H de la norme 625, Normes relatives à l’équipement et à la 
maintenance des aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité aux CN. 

Numéro : 
CF-2024-01 
ATA : 
32 

Date d’entrée en vigueur : 
25 janvier 2024 
Certificat de type : 
A-142 

Sujet : 
Trains d’atterrissage – Train d’atterrissage principal – Ensemble fusible/clapet-navette de 
frein – Défaillance découlant d’une erreur de montage  
Applicabilité : 
Les avions de De Havilland Aircraft of Canada Limited (anciennement Bombardier Inc.) modèle  
DHC-8-401 et DHC-8-402 portant les numéros de série 4001, 4003 et suivants. 
Conformité : 
Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 
Contexte : 
Un incident en service a été signalé au cours duquel l’équipage a reçu un message de mise en garde 
concernant la vanne d’isolement n°2 (ISO n°2), suivi d’un message de mise en garde concernant la 
vanne d’isolement n°1 (ISO n°1). Une fois les voyants d’avertissement allumés, l’équipage a remarqué 
que l’indication de pression des deux systèmes était toujours normale (3000 lb/po2). Le train 
d’atterrissage a été sorti au moyen d’un circuit de sortie de secours alors que l’équipage se préparait à 
l’atterrissage. À l’atterrissage, l’équipage a utilisé le frein de stationnement (de secours) pour immobiliser 
l’avion. L’avion s’est immobilisé en toute sécurité à l’intérieur des limites de la piste. 
Une activité d’entretien ultérieure a permis de découvrir une fuite externe de l’ensemble de freins du train 
d’atterrissage principal (MLG) et il a été constaté que l’ensemble fusible/clapet-navette de frein ne 
fonctionnait pas correctement.  
Une enquête approfondie a révélé que la défaillance de l’ensemble fusible/clapet-navette découlait d’une 
erreur de montage en usine qui s’est produite sur un nombre limité de fusibles/clapet-navettes. L’erreur 
de montage peut provoquer une déformation du clapet qui entraîne une usure prématurée et 
éventuellement une défaillance du fusible/clapet-navette. 

Ce problème, s’il n’est pas corrigé, pourrait entraîner une perte de sortie/rentrée motorisée du train 
d’atterrissage, des déporteurs extérieurs et intérieurs, de l’orientation du train avant, du freinage normal, 
et éventuellement une sortie de piste. 
Afin de remédier à cette situation dangereuse, la présente CN rend obligatoire l’incorporation d’un bulletin 
de service (SB) de De Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC) qui exige l’inspection des numéros de 
série des fusibles/clapets-navettes et, si le fusible/clapet-navette est répertorié comme une unité 
potentiellement visée, la dépose et le remplacement du fusible/clapet-navette de frein. 
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Mesures correctives : 
A. Dans les 8000 heures de temps dans les airs ou les 48 mois à partir de la date d’entrée en vigueur 

de la présente CN, selon la première de ces deux éventualités, exécuter une inspection des 
numéros de série des ensembles de fusible/clapet-navette de frein conformément à la section 3.B. 
des consignes d’exécution de l’édition initiale du SB 84-32-175 de DHC, en date du 1 
septembre 2023, ou de toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne de Transports Canada. 

B. Si des ensembles de fusible/clapet-navette de frein portant les numéros de série répertoriés sont 
trouvés lors de l’inspection du paragraphe A ci-dessus, déposer et remplacer le fusible/clapet-
navette de frein visé avant le prochain vol conformément à la section 3.B. des consignes d’exécution 
de l’édition initiale du SB 84-32-175 de DHC, en date du 1 septembre 2023, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Autorisation : 
Pour le ministre des Transports,  
Le chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Jenny Young 
Émise le 11 janvier 2024 
Contact : 
Christopher Banken, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique  
TC.AirworthinessDirectives-Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
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