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PRESCRIZIONE TECN ICA

SCADENZA

30 SETTEMBRE 1960

|

RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE ;

MODULO DI MODIFICA N® 66~3 del 9.12.1959
Disegne Piaggio n®66-6525 T.5

PRESCRIZIONI ESTERE [eventuali)

2 ’fiPO DELLA PRESCRIZIONE: MNODIFICA

OGGETTO: IMPIANTO CARBURANTE,

DESCRIZIONE:

Allo soope di permettere l'alimeniazione increciatz di un neiore
nel caso che 1'altro fosse inmattive a causa di ince ndioc o rotiura delle Hu—
bazieni, =i : amanto segues

tia parafiamma.

Lnolitre 11 filiro o eve essere opporiunamente schermaito medianis
una protezions in lamisra di acciaio inossidabile, menire le 3&‘?&&3‘16«“ che
ad esso fanne cape dovranno sssere Btutte esterne alle ceunbine varsf i) .
ed al falso longherone in acciaio inossidabile che circon dano 11 comparti-

mento motors. '
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4 procedura &a seg@;&e nelia effettuazione della suddetia mﬁf.,“l :
o

ificata nel Medulo di Medifica Piaggieo n® 66-3, disegno .
T.54 appr Qva*’;@ 5;3,1 R AT, in data 21,12,1959.~




La effettuazione della PRESCRIZIONE TECNICA deve essere annotata

ti dell'aeromobile, del motore o delllelica.

La presente prescrizione viene inviata al Proprietario dell'aeromobile, che dovrd trasmetterla all'eventuale di-

verso Esercente. A richiesta del Proprietario potrd invece essere inviata direttamente all'Esercente.

-3 . '
Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la
PRESCRIZIONE TECNICA in oggetio, scade di validitd qualora essa non venga attuata nei termini prefisscti.

a cura dell'Esercente - sui libret-

DIREZIONE CENTRALE

Ufficio Esercizio
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